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1) Dibujo de despiece.
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1.1) Listado de componentes
1 Tapa Acero Inoxidable 304
2 Malla Filtro Acero Inoxidable 304
3 Resorte Acero Inoxidable (Inconel)
4 | Elemento Termostatico Acero Inoxidable 304
5 Base Acero Inoxidable 304
6 Junta Acero Inoxidable 304
7 Cuerpo Acero Inoxidable 304

Genebre, S.A. ofrece una extensa gama de productos los cuales han sido disefiados y
construidos para el manejo y conduccién de fluidos en procesos industriales.

La aplicacion de los mismos en distintos procesos industriales es responsabilidad del
usuario. El purgador tendra su comportamiento éptimo cuando las condiciones de trabajo no
excedan los limites de presion y temperatura para las cuales han sido disefiados. Por favor,
consulte la ficha técnica del producto.
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2) Condiciones de Transporte y Almacenamiento

é iEl transporte y almacenaje de este tipo de producto debe realizarse en su embalaje
original!

INSPECCION VISUAL

Comprobar que, durante el transporte, descarga y emplazamiento, los productos no han
sufrido dafios.

é iDe observar durante estas pautas de recepcion, alguna anomalia, contactar
urgentemente con GENEBRE con vistas a dirimir responsabilidades de las mismas!

En el caso que el producto no se instale inmediatamente, se recomienda mantener el mismo
con el embalaje protector para prevenir golpes o acumulacion de suciedad (éste no debe de
retirarse hasta que vaya a ser instalado). En la medida de lo posible se deberan almacenar
en un lugar seco y limpio.

NOTA IMPORTANTE:

Antes de instalar y/o manipular estos elementos LEER ATENTAMENTE estas
instrucciones de empleo y OBSERVAR toda la informacién contenida en ellas. De
no comprender alguna de las informaciones, rogamos contactar con GENEBRE,

S.A.

é iLa responsabilidad del uso seguro de estos productos es del usuario de acuerdo
a lo establecido en las presentes instrucciones de uso asi como a la documentacion
técnica particular del aparato suministrado!
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3) Instrucciones de Instalacién
3.1) Preparacion

Retirar cualquier resto de material de empaquetado del purgador.

Pueden surgir problemas importantes con cualquier accesorio instalado en una tuberia
sucia.

Asegurese de que la tuberia este libre de suciedad, particulas de soldadura etc. antes de la
instalacion ya que el accesorio podria sufrir dafios irreparables al momento de la puesta en
marcha del equipo — prepare una zona de trabajo limpia.

Prever espacio suficiente para futuras operaciones de mantenimiento.

3.2) Montaje

Asegurese que la tuberia y la rosca del purgador estén limpias y ademas que sean
compatibles entre si (Tipo de Rosca). Apligue un sellante apropiado en las roscas de la
tuberia y enrosque el purgador, teniendo cuidado de no apretar en exceso las roscas
conicas (NPT).

Para el apriete del purgador a la tuberia se recomienda la utilizacion de llave plana o llave
inglesa aplicando fuerza Unicamente sobre la zona hexagonal de los extremos del filtro, se
recomienda que esta fuerza aplicada sea inferior a 30 Nm.

IMPORTANTE:

Prestar especial atencion al sentido de flujo del purgador de vapor marcado mediante una
flecha en el cuerpo.
El mismo se puede instalar en posicion horizontal 6 vertical.

4) Instrucciones de mantenimiento

é Es responsabilidad del usuario establecer un plan de inspeccion y
mantenimiento de estos aparatos con el fin de garantizar su uso seguro y debido.

GENEBRE S.A. FECHA DE REVISION: 25/06/2024 NUMERO DE REVISION: 0
5



Edificio Genebre. Av. de Joan Carles |, 46-48
[ 08908 L'Hospitalet de Llobregat. Barcelona
E— (Spain)

genebre@genebre.es - www.genebre.es

Las inspecciones deben ser realizadas por personal cualificado para el tipo de
aparatos y/o instalacion que se requieren.

La frecuencia, lugar y forma de mantenimiento sera definida por el usuario teniendo en
cuenta la aplicacion de este producto.

Asegurarse antes de desmontar el purgador de la tuberia para su reparacion o
reemplazo de que la linea ha sido cerrada y despresurizada ya que una mala
manipulacion podria provocar un serio accidente a las personas como asi
también graves dafios a la instalacion

Prepare una zona de trabajo limpia y herramental adecuado para tareas mecanicas.

4.1) Instrucciones de Limpieza.

Desmontaje

Aflojar y quitar la tapa (part.1), extraer el resorte (part.3), el elemento termostéatico (part.4) y
la base (part.5).

Limpiar el filtro (part.2) mediante aire comprimido u otro sistema no agresivo.

Limpiar también la parte interior del cuerpo del purgador.

Rearmado

Colocar la base (part.5), el elemento termostatico (part.4) y el resorte (part.3) dentro del

interior del cuerpo (part.7), colocar la tapa (part.1) y ajustar la misma hasta conseguir un
apriete correcto.

4.2) Cambio de Elemento Termostéatico.

Desmontaje
Aflojar y quitar la tapa (part.1), extraer el resorte (part.3), el elemento termostatico (part.4) y

la base (part.5).
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Rearmado

Colocar la base (part.5), el nuevo elemento termostético (part.4) y el resorte (part.3) dentro
del interior del cuerpo (part.7), colocar la tapa (part.1) y ajustar la misma hasta conseguir un
apriete correcto.

5) Higiene y Seguridad

5.1) Los fluidos que pasan a través de una valvula o accesorio pueden ser corrosivos,
toxicos, inflamables o de una naturaleza contaminante. También pueden encontrarse a muy
alta o baja temperatura. Cuando se manipulen las valvulas o accesorios deberan tomarse
las medidas de seguridad necesarias y es aconsejable el uso de elementos de proteccion
personal:

1) Lleve proteccion en los ojos.

2) Lleve guantes y ropa de trabajo apropiada.

3) Lleve calzado protector.

4) Lleve casco.

5) Observe la disponibilidad de agua corriente.

6) Para los fluidos inflamables, asegurese de que tiene a mano un extintor.

5.2) Antes de quitar una valvula o accesorio de una tuberia, compruebe siempre que la
linea estd completamente fria, drenaday despresurizada.

5.3) Cualquier valvula o accesorio que haya sido utilizada en servicios toxicos debe tener un
certificado de limpieza antes de manipularla.

5.4) Cualquier tipo de reparacion o mantenimiento debe realizarse en lugares ventilados.
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